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2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY

2.1 Základní údaje

Řešené území se nachází v centrální části obce Chýně, na katastrálním území Chýně, p.č.: 171/1, 171/4. Vlastníkem je Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice. 

Cílem návrhu je zatraktivnit místo pro setkávání, společenské i soukromé aktivity obyvatel Chýně. Řešený prostor nabídne vyžití pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí až po obyvatele důchodového věku. 

2.2 Technická vybavenost

Seznam vyšetřených inženýrských sítí:

Veřejné osvětlení – navržené kabely veřejného osvětlení podél nově navrženého chodníku

3 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

3.1 Obecné zhodnocení a zdůvodnění stavby

Celá oblast, ve které se obec Chýně nachází, je krajinou nesourodých fenoménů, jak je přinesl čas přetváření tradic bývalého zemědělského hospodaření na aktivity velkokolchoznické a průmyslové, doprovázené nevábnými a rázu krajiny neprospívajícími stavbami a jinými zásahy. Hovořit o daném uceleném krajinném rázu je proto spíše iluzorní. Jde hlavně o to, respektovat vše stávající, co je z hlediska utváření krajiny pozitivní a pomoci vytvořit nové, funkčně a esteticky přínosné prvky, které by alespoň trochu dokázaly obohatit pobývání domácích i příchozích.    

3.2 Terénní úpravy

Základní charakter dynamického terénu v západní, nově navršené, části byl již vytvořen.  Vrámci navrhované koncepce a návrhu ozelenění jsou však nutné v některých částech jeho úpravy a urovnání. Terén bude upraven tak, aby se v rámci možností zmírnily příkré svahy a vytvořily se plochy pro komunikace, příp. herní prvky.

3.3 Sadové úpravy

Návrh má za cíl vytvořit příjemný prostor pro aktivní odpočinek i relaxaci obyvatel Chýně. V co největší možné míře bude využita stávající zeleň. Přesto je nutné v některým místech přistoupit k prosvětlení porostů dřevin a odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu. Mladé dřeviny, nevyhovující svou pozicí navrhované koncepci, budou přesazeny v hranicích řešeného prostoru. 

Pozůstatek starého sadu bude zachován a z části obnoven dosadbou ovocných třešní. Zůstane tak alespoň na části symbolika sadu, podle kterého získal prostor svůj název.

Dále bude vysazena základní kostra stromů, hlavně v blízkosti herních prvků a laviček. Jejich stín pak v budoucnu zajistí příjemné podmínky i v letních měsících. Centrální prostor napříč celým územím bude sjednocovat volná travnatá plocha pro volný pohyb a hry. 

Obvodové svahy přiléhající ke komunikaci budou osázeny keři doplněné výsadbou stromů tak, aby se vytvořila optická a hygienická clona oddělující prostor parku od rušné komunikace. Obdobně budou osázeny prudké svahy v západní části. 

3.4 Komunikace a zpevněné plochy

V zájmovém území jsou řešeny hlavní pochozí mlatové komunikace v šířce 2 m, resp. 1,5 m ukončené po obou stranách obrubou z dlažební kostky. Ve spodní části Višňovky se mlatová cesta napojuje na chodník z kamenné dlažby, který pokračuje až k ul. Rudenská. Plochy v okolí vybraných prvků, v okolí vstupů a pod lavičkami budou dlážděné z přírodního kamene (žulová kostka, lomový kámen). Pro méně frekventované cesty a v okolí vybraných prvků bude založen trávník na štěrkovém podkladu.

3.5 Drobná architektura a herní prvky

Celý prostor je vybaven rozličnými herními prvky a drobnou architekturou pro všechny věkové kategorie. Tvarosloví designu prvků drobné architektury a herních prvků vychází z povahy krajiny dané lokality, z jejího urbánního okolí. Jde o to, najít vhodný kompromis mezi výrazně rustikálními tvary a materiály a více sofistikovanými prvky městského mobiliáře. Takovým kompromisem krajinných prvků je i samotný, postupně utvářený ráz Višňovky. 

4 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

4.1 Odstranění technických prvků

Stavba vyžaduje demontáž a odvoz zbytků pletivového plotu včetně kovových sloupků. 

4.2 Odstranění dřevin

V návrhu byla snaha o využití stávající zeleně v co možná největší míře. Přesto je nutné v některým místech přistoupit k prosvětlení porostů dřevin a odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu. Mladé dřeviny, nevyhovující svou pozicí navrhované koncepci, budou přesazeny v hranicích řešeného prostoru. Podrobněji viz F.2.1 Technická zpráva.

4.3 Zabezpečení ochranných pásem

Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochranná pásma jsou dána Vyhl. 222/94.

Upozornění pro investora: zvláštní pozornost musí být věnována vyšetření stávajících IS, které je nutno ověřit vytýčením správci, vypískáním před zahájením stavby! Při veškerých pracích musí dodavatel respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

4.4 Požadavky na technické řešení

Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba dbát norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. 

4.5 Zemní práce

Plochy v západní části řešeného území jsou nově převrstveny zeminou. Po provedení úpravy terénu (viz F.1.1 – SO 01 Terénní úpravy) a po sesednutí bude třeba provést ohumusování v tl. min. 15 cm kvalitní ornicí tak, aby bylo možné plochy následně ozelenit. Dovoz ornice i případný odvoz materiálu bude dále řešen ve spolupráci s dodavatelskou firmou, příp. s investorem.

4.6 Ochranná pásma

V dosahu stavby se nevyskytují úředně evidované chráněné památkové objekty, zvláště chráněná území ani skladebné prvky ÚSES.

5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavba bude mít negativní dopad během provádění, jde o znečištění a hlučnost. Vliv bude omezován na nejnutnější míru dodržováním postupu výstavby a prováděnou koordinací všech prací.

Při vlastní výstavbě je nutno zajistit minimalizaci případných dočasných negativních účinků stavební činnosti. Zejména je nutno zajistit opatření proti znečištění staveniště a okolních ulic prachem nebo blátem.

Po realizaci stavba nebude mít žádné negativní dopady na životní prostředí.

6 BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních prací musí být dbáno dodržování zásad bezpečnosti práce. Musí být dodrženy veškeré předpisy a zákony, kterými se upravují podmínky práce ve stavebnictví. Při provádění stavebních prací je nutno zachovávat logický postup prací. Je třeba dbát norem a technologických předpisů upravujících vlastnosti stavebního díla. 

Vybrané a související zákony a předpisy:

Zákon č. 72/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 20/1978 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR  č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č.  548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č.  590/1991 Sb., zákona ČNR č. 15/1993 Sb. a zákona č. 161/1993  Sb.

Zákon č. 59/2006 Sb., o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Nařízení vlády č. 591/2006 sb., 591/2006 SB., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

7 PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Navržená stavba patří z hlediska zabezpečení požární ochrany mezi stavby nenáročné. Pouze musí být v průběhu realizace stavby zabezpečen průjezd hasičské techniky a musí být zachován přístup ke stávajícím uličním hydrantům a dalším uzávěrům sítí. 

8 ZAŘÍZENÍ CO

Součástí stavby nejsou zařízení civilní ochrany.
VEMTO CZ, s.r.o.,  Nová 277, 383 01 Prachatice

srpen 2009


