Revitalizace areálu Višňovka

SO 01 – Terénní úpravy
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2 ÚVOD

2.1 Základní údaje

Řešené území se nachází v centrální části obce Chýně, na katastrálním území Chýně, p.č.: 171/1, 171/4. Vlastníkem je Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice. 

2.2 Popis objektu

Předmětem řešení jsou terénní úpravy v západní části areálu. Základní charakter dynamického terénu byl již vytvořen.  V rámci navrhované koncepce a návrhu ozelenění jsou však nutné v některých částech úpravy terénu. 

2.3 Výchozí podklady

· Digitální podklady dodané investorem

· Geodetické zaměření (Ing. Martin Appelt, 4/2009)

· Územní plán

· Požadavky investora

· Terénní průzkum

· Související platné ČSN a vyhlášky

3 STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Zemní práce

Terén bude upraven tak, aby se zmírnily příkré svahy a vytvořily se potřebné rovné plochy pro komunikace, příp. herní prvky. Podél západní hranice řešeného území, v místě navrhované mlatové cesty, se terén sníží a urovná, směrem do ulice se terén vysvahuje. 

Plocha v jižním cípu území je třeba vyrovnat zeminou z řešeného území (případně navážkou), přiléhající příkré svahy se zmírní a urovnají.  Dále bude mírně poupraven terén pro „okružní“ cestu okolo vrcholu. Část cesty se více zařízne do svahu, terén bude urovnán a hlavně řádně zhutněn. 

Svah přiléhající k autobusové zastávce bude také upraven. Spodní část svahu bude snížena a zarovnána.

Poslední úprava se týká návaznosti mlatové cesty na chodník, ve střední části Višňovky. V místě trasování cesty bude terén mírně snížen pro vytvoření rovné plochy potřebné pro komunikaci.

Zemní práce budou prováděny strojně, v případě blízkosti IS pak ručně. Přebytečná zemina se odveze. Veškeré upravované plochy a plochy pro ozelenění budou v rámci SO 02 Sadové úpravy převrstveny min. 15 cm kvalitní ornice, která bude nutná dovést.
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