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 2  ÚVOD

 2.1  Základní údaje

Řešené území se nachází v centrální části intravilánu obce Chýně, na katastrálním území Chýně, p.č.: 171/1, 171/4. Vlastníkem je Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice. 

 2.2  Předmět projektu

Předmětem řešení jsou vegetační úpravy – pěstební opatření (odstranění nežádoucích dřevin, přesadby, ošetření stávajících dřevin), ohumusování ploch, výsadby stromů a keřových skupin a založení trávníku.

 2.3  Výchozí podklady

· Digitální podklady dodané investorem

· Geodetické zaměření (Ing. Martin Appelt, 4/2009)

· Územní plán

· Požadavky investora

· Terénní průzkum

· Související platné ČSN a vyhlášky

 3  STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

 3.1  Obecné zhodnocení 

Většina stávající zeleně se nachází ve východní části území. Dominantou spodní části jsou vzrostlé třešně, pozůstatky starého sadu. Stromy je vhodné zachovat v co možná největším počtu. Ve svahu pod hřbitovní zdí jsou novější výsadby (buky, duby, habry, javory, třešně) spolu s nálety třešní a javorů. Obdobné výsadby jsou nedávno realizované také na protějším svahu podél komunikace Ke Skále, kde je navíc nesouvislý pás keřů náletových dřevin (hloh obecný, bez černý, růže). Západní část byla nově navršena a zatravněna, náletová zeleň se nachází pouze místně po obvodu řešeného území (podél komunikace a v úžlabině mezi Višňovkou a polem).

 3.2  Koncepce sadových úprav

Návrh má za cíl vytvořit příjemný prostor pro aktivní odpočinek i relaxaci obyvatel Chýně. V co největší možné míře bude využita stávající zeleň. Přesto je nutné v některým místech přistoupit k prosvětlení porostů dřevin a odstranění dřevin ve špatném zdravotním stavu. Mladé dřeviny, nevyhovující svou pozicí navrhované koncepci, budou přesazeny v hranicích řešeného prostoru. 

Úzká část u hřbitova (u Rudenské ulice) představuje přehledný prostor bez keřů, stávající hustá výsadba bude prosvětlena a částečně dosazena domácími druhy stromů (Acer pseudoplatanus, Tilia cordata).

Navazující část, pozůstatek starého sadu, bude zbavena keřů a dle prostorových možností dosazena ovocnými třešněmi. Budou použity vysokokmeny (různé odrůdy srdcovek i chrupek na podnoži ptáčnice)  tak, aby i do budoucna symbolizovaly tradici tohoto místa. 

Navržené stromy v blízkém okolí herních prvků, laviček apod. do budoucna vytvoří dostatečné stínění a zajistí příjemné podmínky pro pobyt v parku. Centrální prostor napříč celým územím bude sjednocovat volná travnatá plocha pro volný pohyb a hry. 

Obvodové svahy přiléhající ke komunikaci budou osázeny keři doplněné výsadbou stromů tak, aby se vytvořila optická a hygienická clona oddělující prostor parku od rušné komunikace. Obdobně budou osázeny prudké svahy v západní části. 

 3.3  Návrh dřevin k odstranění

Tabulka č.1: Stromy navržené k odstranění

	poř. číslo
	botanický název
	český název
	průměr kmene (cm)
	obvod kmene (cm)
	poznámka

	1
	Fraxinus excelsior
	jasan ztepilý
	9
	28
	stavba chodníku

	2
	Cerasus sp.
	třešeň
	10
	31
	mechanické poškození

	3
	Acer pseudoplatanus
	javor klen
	7
	22
	kař, mech. poškození

	4
	Cerasus sp.
	třešeň
	16,14
	50,44
	tlakové větvení

	5
	Fagus sylvatica
	buk lesní
	8
	25
	prosvětlení skupiny

	6
	Acer platanoides
	javor mléč
	3
	10
	mechanické poškození

	7
	Tilia cordata
	lípa srdčitá
	10,8,6
	31,25,19
	neodpovídá kompozici

	8
	Acer pseudoplatanus
	javor klen
	6,6
	19,19
	nevhodné umístění

	9
	Acer pseudoplatanus
	javor klen
	8
	25
	neodpovídá kompozici

	10
	Acer platanoides
	javor mléč
	5
	16
	stavba chodníku

	11
	Acer pseudoplatanus
	javor klen
	2
	6
	stavba chodníku

	12
	Pyrus sp.
	hrušeň
	6,4
	19,13
	stavba chodníku

	13
	Fraxinus excelsior
	jasan ztepilý
	4
	13
	stavba chodníku

	14
	Fagus sylvatica
	buk lesní
	3
	10
	stavba chodníku

	15
	Prunus sp.
	slivoň
	12,4
	38,13
	stavba chodníku

	16
	Fraxinus excelsior
	jasan ztepilý
	6
	19
	stavba chodníku

	17
	Malus sp.
	jabloň
	8
	25
	stavba chodníku

	18
	Fagus sylvatica
	buk lesní
	2
	6
	stavba chodníku


Tabulka č.2 – Seznam keřů navržených k odstranění

	poř. číslo
	botanický název
	český název
	plocha (m2)
	poznámka

	K1
	Cerasus sp.
	třešeň
	30
	stavba chodníku

	K2
	Ligustrum vulgare
	ptačí zob obecný
	10
	neodpovídá kompozici

	K3
	Crataegus laevigata
	hloh obecný
	3
	neodpovídá kompozici

	K4
	Crataegus laevigata, Sambucus nigra, Juglans regia, Rosa sp.
	hloh obecný, bez černý, ořešák, růže
	30
	neodpovídá kompozici

	K5
	Crataegus laevigata, Sambucus nigra
	hloh obecný, bez černý
	7
	neodpovídá kompozici

	K6
	Crataegus laevigata, Sambucus nigra
	hloh obecný, bez černý
	16
	neodpovídá kompozici

	K7
	Acer pseudoplatanus
	javor klen
	2
	neodpovídá kompozici

	K8
	Crataegus laevigata
	hloh obecný
	1
	neodpovídá kompozici

	K9
	Lycium barbarum
	kustovnice obecná
	40
	neodpovídá kompozici

	K10
	Crataegus laevigata, Acer platanoides, Prunus sp.,Rosa sp.
	hloh obecný, javor mléč, slivoň, růže
	50
	stavba chodníku

	K11
	Rosa sp.
	růže
	5
	stavba vstupu

	K12
	Rosa sp.
	růže
	4
	stavba vstupu

	K13
	Crataegus laevigata, Prunus sp.
	hloh obecný, slivoň
	20
	stavba vstupu

	K14
	Sambucus nigra
	bez černý
	4
	nálet, neodpovídá kompozici


 3.4  Výkaz výměr

Odstranění stromů



18 ks

Odstranění keřů



222 m2

přesazení stromů



6 ks

Příprava záhonů pro keřové výsadby
3 200 m2

Výsadba stromů



83 ks

Výsadba keřů




3 200 m2, 14 215ks

Založení trávníku výsevem


3 500 m2

 3.5  Rostlinný materiál

	Taxon
	Velikost
	počet / ks
	spon

	STROMY

	Acer campestre
	Vk 12/14
	14
	 

	Acer pseudoplatanus
	Vk 12/14
	9
	

	Acer platanoides ´Emerald Queen´
	Vk 12/14
	6
	

	Castanea sativa
	Vk 12/14
	1
	

	Crataegus laevigata ´Paul´s Scarlet´
	Vk 12/14
	4
	

	Fraxinus excelsior
	Vk 12/14
	2
	

	Fraxinus ornus
	Vk 12/14
	1
	 

	Prunus avium ´Plena´
	Vk 12/14
	13
	 

	Prunus ´Accolade´
	Vk 12/14
	10
	

	Prunus ´Karešova´
	Vk (ptáčnice)
	4
	

	Prunus ´Burlat´
	Vk (ptáčnice)
	3
	

	Prunus ´Dönisenova´
	Vk (ptáčnice)
	1
	

	Prunus ´Těchlovan´
	Vk (ptáčnice)
	2
	

	Sorbus aucuparia ´Edulis´
	Vk 12/14
	3
	

	Tilia cordata
	Vk 12/14
	10
	

	KEŘE

	Amelanchier laevis
	v 60/100
	255
	

	Cornus alba ´Sibirica´
	v 60/100
	488
	

	Cornus stolonifera ´Kelseyi´
	v 40/50
	520
	

	Corylus avellana
	v 60/100
	30
	

	Crataegus monogyna
	v 60/100
	310
	

	Euonymus europaeus
	v 60/100
	556
	

	Hedera helix
	v 40/60
	1535
	

	Hypericum calycinum
	v 40/60
	346
	

	Nepeta x faassenii
	K9
	328
	

	Lonicera pileata
	v 30/40
	1542
	

	Lonicera tatarica
	v 60/100
	805
	

	Lonicera xylosteum
	v 60/100
	555
	

	Potentilla fruticosa
	v 30/40
	165
	

	Physocarpos opulifolius
	v 60/100
	30
	

	Spiraea x bumalda
	v 30/40
	684
	

	Staphylea pinnata
	v 60/100
	150
	

	Stephanandra incisa ´Crispa´
	v 30/40
	845
	

	Symphoricarpos x chenaultii ´Hankog´
	v 30/40
	1204
	

	Syringa vulgaris
	v 60/100
	30
	

	Weigela florida ´Purpurea Nana´
	v 20/30
	1464
	

	Weigela ´Variegata Nana´
	v 20/30
	840
	

	Weigela ´Piccolo´
	v 20/30
	1533
	


 3.6  Technologie výsadeb

Veškeré technologické postupy při výsadbových pracích a při výchovné péči o založené výsadby se budou provádět v souladu s následujícími normami:

· ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství, Práce s půdou (83 90 11)

· ČSN DIN 18 916 Sadovnictví a krajinářství, Výsadby rostlin (83 90 21)

· ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství, Zakládání trávníků (83 90 31)

· ČSN DIN 18 918 Sadovnictví a krajinářství, Technicko biologická zabezpečovací zařízení (83 9041)

· ČSN DIN 18 919 Sadovnictví a krajinářství, Rozvojová a udržovací péče o rostliny (83 90 51)

· ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 90 61)

· ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin.

 3.6.1   Příprava stanoviště

Při převzetí staveniště pro vegetační úpravy musí být plochy bez odpadů a stavebních zbytků.  Plochy určené pro výsadby je nutno zbavit kamenů nad 3 cm,  buřeně a plevelů. Stávající zeleň musí být chráněna před stavební činností podle normy ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

Upozornění!: Součástí přípravy staveniště musí být spolehlivé vytyčení inženýrských sítí v terénu příslušnými správci.

Plochy určené pro nově zakládané keřové výsadby budou nejprve plošně chemicky odpleveleny totálním herbicidem. Přípravek je nutné nechat min. 14 dní působit, poté budou plochy upraveny. Poté se svahy zpevní prky (vzdálenost 1,2 m) a prostory za prkny se vyplní kvalitní ornicí. Plochy pro výsev trávníku budou převrstveny min. 15 cm kvalitní ornice a uhrabány.

Zpevnění svahu prkny

[image: image2.jpg]


 

Jestliže se při realizaci zjistí, že jsou výsadby navrženy na plochy, kde ani po úpravě nelze zajistit dostatečnou existenci a růst rostlin, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli/správci stavby a navrhnout náhradní řešení.

 3.6.2  Výsadba stromů

Stromy budou vysazovány do předem vyhloubených jam o velikosti 0,4 m3, stupňovitého tvaru (0,8x0,8x0,6 m) s výměnou půdy na 100%. Dno a stěny jamky se musí zkypřit, následuje prolití výsadbové jámy 50l vody. V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. U stromů vysazovaných na svahu bude tvar jámy přizpůsoben terénu, vyrytý drn se přehrne k patě svahu a vytvoří se závlahová mísa. 

Listnaté dřeviny s balem budou vysazovány v jarním nebo podzimním agrotechnickém termínu. Ovocné třešně (prostokořené sazenice, vysokokmeny) se budou vysazovat pouze na podzim. Je třeba minimalizovat dobu od vyzvednutí po samotnou výsadbu rostlin na stanoviště a zajistit pro rostliny vhodné podmínky, aby nedošlo k vyschnutí balu a jejich poškození. Je nutné rozvázat uzly obalového materiálu na svrchní straně balu a uvolnit úvazek na kořenovém krčku. Kořenový krček vysazených stromů musí zůstat po výsadbě a slehnutí půdy zhruba ve stejné výšce jako rostl ve školce. 

V případě jarní výsadby se provádí hnojení tabletovým pozvolna působícím hnojivem (6x10g/ strom – jednotlivě k rostlinám).

Každý strom bude ukotven 3 kůly o průměru 80/100 mm, spojenými pod korunou do ohrádky a s uvázáním kmene k jednotlivým kůlům. Kůly musí být oloupané a musí vydržet nejméně po dobu 2 let. Kůl musí být zatlučen do jámy před vlastní výsadbou stromu, nesmí procházet balem rostliny. Úvazky ani kůly nesmějí strom zaškrcovat a zabraňovat přirozenému vývoji. Kůly a úvazky se odstraní do konce třetího roku po výsadbě. Kmen bude opatřen jutovou bandáží proti výparu.

Substrát ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění). Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru. 

Bude vytvořena a zamulčována ve vrstvě 6 cm závlahová mísa (borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu a bude ve stejné úrovni s okolním terénem).

Ihned po výsadbě bude provedena zálivka 50l vody/strom. Po dobu dokončovací péče musí být zajištěna dostatečná zálivka.

 3.6.3  Záhonová výsadba keřů

Keře budou vysazovány do předem připravených jamek o velikosti 0,01 m3 bez výměny půdy. Budou použity kontejnerované sazenice, které lze vysazovat během celého vegetačního období, upřednostňuje se však jarní nebo podzimní agrotechnický termín. Rostliny budou vysazovány v pravidelném sponu dle dokumentace. Svahy budou nejprve zpevněny prkny, vzdálenost řad pro výsadbu bude 0,7 m resp. 0,4 m u menších keřů. Výsadby budou mulčovány borkou ve vrstvě 6 cm.

V případě jarní výsadby budou hnojeny tabletovým pozvolna působícím hnojivem – 1x10g jednotlivě k rostlinám.

Po výsadbě musí být bezprostředně provedena zálivka 20l/keř.

 3.6.4  Založení trávníku

Trávník se bude zakládat výsevem hřišťové směsi, min. výsevek 25 g/m2, na předem připravené ploše hrabáním. Ihned po výsevu se semeno zapraví do půdy (4 mm), povrch se uválí a zalije. Příznivé podmínky pro vzcházení travního osiva jsou při teplotách půdy min 8°C a dostatečné půdní vlhkosti, tedy zpravidla od května do září. Pro odplevelení trávníku po založení lze použít přípravky Starane + Lontrel. Použití jiných povolených přípravků se stejným účinkem je možné. 

Během dokončovací péče musí být zajištěna dostatečná závlaha.

 3.6.5  Požadavky na výsadbový materiál

Vysazovaný rostlinný materiál musí být v souladu s dokumentací, která určuje kategorii jednotlivých rostlin. Kvalita výpěstků musí odpovídat ČSN DIN 46 49 02 Výpěstky okrasných dřevin.

Při transportu i při další manipulaci je třeba dodržovat opatření snižující riziko poškození rostlin. Rostliny je nutno chránit před vyschnutím, přehřátím a účinky mrazu.

 3.7  Následní péče

Pro zdárný růst rostlin je důležitá následná péče alespoň 2 roky po založení spočívající především v pravidelné dostatečné zálivce. Min. v prvních třech letech bude prováděn odborný výchovný řez nově vysazených stromů. Dále bude prováděn zdravotní řez, kontrola ukotvení (případně znovuuvázání) a vypletí keřových skupin. Po dvou letech bude povolen úvazek a po třech letech se odstraní kotvící systém. 

V případě potřeby je vhodné obnovovat dosevem namáhané plochy trávníků (hlavně v prostoru sáňkařské dráhy).

VEMTO CZ, s.r.o.,  Nová 277, 383 01 Prachatice

srpen 2009


