Revitalizace areálu Višňovka

SO 03 – Komunikace a zpevněné plochy
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2 ÚVOD

2.1 Základní údaje

Řešené území se nachází v centrální části intravilánu obce Chýně, na katastrálním území Chýně, p.č.: 171/1, 171/4. Vlastníkem je Obec Chýně, Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice. 

2.2 Popis objektu

Předmětem řešení stavebního objektu SO 03 jsou navrhované pochozí komunikace a zpevněné plochy, jejich trasování a materiál.

2.3 Výchozí podklady

· Digitální podklady dodané investorem

· Geodetické zaměření (Ing. Martin Appelt, 4/2009)

· Územní plán

· Požadavky investora

· Terénní průzkum

· Související platné ČSN a vyhlášky

3 STAVEBNĚ – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

3.1 Koncepce

V zájmovém území jsou řešeny hlavní pochozí mlatové komunikace v šířce 2 m, resp. 1,5 m ukončené po obou stranách obrubou z dlažební kostky (680m2). Ve spodní části Višňovky se mlatová cesta napojuje na chodník z kamenné dlažby, který pokračuje až k ul. Rudenská. Plochy v okolí vybraných prvků, v okolí vstupů a pod standardními lavičkami budou dlážděné z přírodního kamene – celkem 230 m2 (dlažba z žulové kostky pochozí 120 m2, dlažba z žulové kostky pro občasný pojezd 40 m2, dlažba z lomového kamene 70 m2).Pro méně frekventované cesty a v okolí vybraných prvků bude založen trávník na štěrkovém podkladu (420m2).

3.1.1 Mlatová cesta

Pláň pro mlatovou cestu musí být nejprve řádně zhutněna (Edef2=45MPa). Podklad tvoří vrstva štěrkopísku frakce 0-63 tl. 100 mm. Kostru kaleného štěrku o tl. vrstvy 150 mm tvoří drcené kamenivo frakce 22-45. Jako výplň bude použit vhodný materiál odpovídající ČSN 73 6127 Stavba vozovek, prolévané vrstvy a to křivkou zrnitosti i tvarovou hodnotou zrn kameniva. Tvarově nevhodná jsou zrna šupinovitá či jehlicovitá, která ztěžují hutnící proces a v polohách na plocho způsobují v době provozu odlupování vrstvy. Pro kalící maltu bude použito drcené kamenivo frakce 0-16. Kalící malta bude obsahovat zrna do 2 mm v množství větší než 12%, zrna do 0,01 mm min. 14%. Mez tekutosti zrn do 0,5 mm bude menší než 35 a číslo plasticity 4-8. 

Obrubu tvoří jedna řada dlažebních kostek 10/10/10 v betonovém loži tl. 100 mm s bočními opěrkami. Příčný sklon je 3-3,5%. Odvodnění bude řešeno příčným a podélným vyspádováním do přilehlého terénu (přes zapuštěný okraj). 

Před počátkem pokládky je vhodné provést zkušební úsek, ověřit a vyhodnotit zpracovatelnost materiálu a případně upravit technologie.

Konstrukce pochozí mlatové cesty:

kalený štěrk
 
- kostra:  HDK  22-45

150 mm

                                   - výplň:    ŠP
0-16

štěrkopísek

0-63



100 mm

celkem






250 mm

3.1.2 Dlážděné plochy – žulová kostka

Dlažba bude provedena z žulové kostky 10/10/10, která bude zasazena do lože z drceného kameniva frakce 4-8 v tl. 30 mm, na vrstvě štěrkodrti frakce 8-16 tl. 100 mm. Obruba bude shodná z použitým kamenem v jedné řadě v betonovém loži tl. 150 mm s bočními opěrkami. V prostoru brány u severního vstupu bude část dlažby provedena v konstrukci pro občasný pojezd.

Konstrukce dlažby – žulová kostka – pochozí:

dlažba (žulová kostka 10/10/10)


100 mm

kladecí vrstva z drceného kameniva 4-8

  30 mm

štěrkodrť 8-16





150 mm

celkem






280 mm



Konstrukce dlažby – žulová kostka – s občasným pojezdem:

dlažba (žulová kostka 10/10/10)


100 mm

kladecí vrstva z drceného kameniva 4-8

  30 mm

štěrkodrť 8-16




 
 50 mm

štěrkodrť 16/32




200 mm

celkem






380 mm

3.1.3 Dlážděné plochy – lomový kámen

Na upravenou zhutněnou pláň přijde vrstva drceného kameniva frakce 8-16 v tl. 150 mm. Dlažba bude provedena z lomového kamene do kladecí vrstvy ze štěrkodrti 4-8 v tl. 30 mm. Použité kameny pro dlažbu budou opracovány s rovnou spodní stranou. V opačném případě je nutné kameny podbetonovat.

Konstrukce dlažby – přírodní kámen – pochozí:

dlažba (lomový kámen tl. 5-10 cm)


100 mm

kladecí vrstva z drceného kameniva 4-8

  30 mm

štěrkodrť 8-16





150 mm

celkem






280 mm

3.1.4 Trávník na štěrkovém podkladu

Konstrukce trávníku je navržena jako jednovrstevná. Na urovnanou pláň přijde vrstva štěrku frakce 16/32 s příměsí 20 % kvalitního kompostu v tl. 150 mm. Po osetí travním semenem (výsevek 25g/ m2) se povrch uválcuje a zalije.
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